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PIASTRA DI ANCORAGGIO P - Gruppo 1331P

Impiego

Adatta per il fissaggio a strutture metalliche (putrelle ad "L", ad "U", a "T") per profilati, per il
sostegno di tubi, cavi elettrici, canali d'aria, corpi sospesi, controsoffitti, ecc.

Gli spessori massimi indicati possono essere aumentati fino a 10 mm interponendo fra la piastra P ed
il profilo una piastra del corrispondente spessore.

 

Montaggio

Determinazione della lunghezza dei bulloni Lmin (in mm):

Tipo Disposizione A Disposizione B
P1 Lmin = a + b + 37 [mm]   Lmin = b + 40 [mm]

                                                              

Disposizione A                                                            Disposizione B
Bullone passante                                                       Con dado a martello HZ
con griffa di bloccaggio

 

Dati tecnici

Materiale: ghisa malleabile o acciaio, zincato elettroliticamente.
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Max carico di sicurezza: 4 kN

Max coppia di serraggio ± 10%: 50 Nm

Bulloni: M8 o M10

Tipo b
[mm]

ø D
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

P 1 1 - 23 11 50 36

 

= Venduto a confezione.
Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo

P1 Ø 11 mm 0.09 50 116196


