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ADATTATORE F/F - Gruppo 1333

Impiego

Adatti per collegare le slitte di scorrimento ai vari collari con tronchetto filettato esterno 3G (Collari
Stabil, Ratio e SKS), ai punti fissi e ai tubi filettati. In generale ampliano le possibilità di collegamento
dei collari medesimi.

 

Dati Tecnici

Materiale:

- Tipo A: acciaio, zincato elettroliticamente;

- Tipo B: ghisa malleabile, zincato elettroliticamente;

- Tipo C: acciaio, zincato elettroliticamente.

= Venduto a confezione.
Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo

F16/F10 L=35 mm 0.05 50 106740
F16/F12 L=35 mm 0.04 50 124665
F16/F16 L=30 mm 0.03 50 106290
3/8''/F16 L=40 mm 0.04 25 146335
1/2''/F10 L=35 mm 0.07 10 146371
1/2''/F12 L=35 mm 0.07 10 156639
1/2''/F16 L=40 mm 0.07 25 124656
1/2''/3/8'' L=40 mm 0.06 25 146344
1/2''/1/2'' L=35 mm 0.05 10 146380
3/4''/F10 L=35 mm 0.16 10 105651
3/4''/F12 L=35 mm 0.16 10 105749
3/4''/F16 L=35 mm 0.15 10 105660
3/4''/3/8'' L=35 mm 0.14 25 146353
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Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo
3/4''/1/2'' L=35 mm 0.12 10 146399

1''/F10 L=40 mm 0.13 10 105679
1''/F12 L=40 mm 0.13 10 105758
1''/F16 L=40 mm 0.12 10 105688
1''/3/8'' L=40 mm 0.12 25 146362
1''/1/2'' L=40 mm 0.12 10 146405


