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PIASTRA AP - Gruppo A630E

  

Impiego

Permette la connessione di mensole TKO 100 e 120 con ali di travi di dimensioni > 120 mm, come
anche la costruzione di strutture dove vengano richieste garanzie per la distribuzione di carichi
elevati.

 

Fornitura

Piastra di base AP assemblata con:

- 4 bulloni esagonali M12 x 40;

- 4 dadi esagonali M12;

- 4 rondelle piane.

 

Montaggio

1) Collegamento della piastra di base AP alla mensola a sbalzo tramite bulloni e dadi esagonali;

2a) Ancoraggio alla struttura edile tramite 4 ancoranti M12 oppure M16 a partire dal tipo AP 161/200;

2b) Ancoraggio a putrelle mediante il kit di fissaggio P2 oppure a partire dal tipo AP 161/200 con il kit
P3.

 

Dati tecnici

Tipo Dimensioni piastra
L x B [mm]

Fori
[mm]

Connessione per flangie
[mm]

AP 121/160 320 x 260 x 12 M12 121 - 160
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Tipo Dimensioni piastra
L x B [mm]

Fori
[mm]

Connessione per flangie
[mm]

AP 161/200 320 x 310 x 12 M16 161 - 200
AP 201/300 420 x 220 x 12 M16 201 - 300

Materiale:

- Piastra di base: Acciaio, zincato a caldo HCP;

- Bulloni: Acciaio DIN 7991, classe 8.8, zincatura HCP;

- Dadi esagonali: Acciaio, classe 8, zincatura a caldo HCP;

- Rondelle: Acciaio, zincato a caldo HCP.

= Venduto a confezione.
Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo

AP 121/160 7.85 1 183953
AP 161/200 9.34 1 183962
AP 161/200 10.4 1 116534
AP 161/200 8.4 1 117767


