VdS

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System

in der zur Priifung
eingereichten Ausfiihrung

W mit den Bestandteilen
nach Anlage 1,

B dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2,

B zur Verwendung

in den angegebenen
Einrichtungen

der Brandschutz- und
Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind

die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3

zu beachten.

Die Giltigkeit

der Anerkennung kann
auf Antrag

verlangert werden.
Antrag auf Verlangerung
ist spatestens 6 Monate
var Ablauf der

Gltigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf

nur unverandert und mit
sdmtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden.

Alle Anderungen

der Voraussetzungen

fur die Anerkennung

sind der VdS-
Zertifizierungsstelle

- mitsamt den erforderlichen
Unterlagen — unverziglich
zu Ubermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktes muss den Inhalt
des Zertifikates korrekt
wiedergeben und darf nicht
auf wettbewerbsrechtswidrige
Art und Weise erfolgen.

Deutscher
Akkreditierungs
Rat

Zertifikat

uber die

Anerkennung

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Minimax GmbH & Co. KG
IndustriestraBe 10 - 12

DE-23840 Bad Oldesloe

Anerkennungs-Nr.: Anzahl der Seiten:

G 4080008 4

Gliltig vom:

01.04.2008

Gultig bis:

31.03.2012

Gegenstand der Anerkennung:
Verdeckter Glasfass-Sprinkler, K 80

Typ "Undercover MX3-CCP" DN 15 68 93 °C

Verwendung:

in ortsfesten Wasserloschanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (2005-12)

Richtlinien fiir Wasserldschanlagen

- Anforderungen und Priifmethoden fiir
verdeckte und zuriickgesetzte Sprinkler
VdS 2100-25: 2008-01 (01)

Ortsfeste Loschanlagen

- Bauteile fiir Sprinkler- und Sprithwasseranlagen
Teil 1: Sprinkler

EN 12259-1: 1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Kdln, den 28. Juli 2008

Lup!

Schiingel ol

Geschéftsfihrer

ppa. Stahl

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 KéIn

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
akkreditiert als Zerti ungsstelle
fur die Bereiche B - und
Sicherungstechnik v
Deutschen Akkreditieru
Technik (DATech)




Anlage 1

zur Anerkennung Nr. G 4080008

vom 28. Juli 2008

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

VdS

Seite 1

Bezeichnung des Gegenstandes

Type

Kenn-Nr. des Antragstellers

Bei Systemen:
Anerkennungs-
Nummer der
System-
Bestandteile

Verdeckter Glasfass-Sprinkler
DN 15

Nennauslsetemperaturen:
68 und 93 °C

Material des Sprinklerkorpers:
- CuZn36Pb2 AS

- CuZn40Pb2

- GD-CuZn33Pb2Si

Ausfiihrung:

Chrom

Oberflichenfinish auf Polyurethan-
Basis in allen RAL-Farbténen

Verwendete Glastiisser:
Minimax 3 mm

Sprinkler mit Grundplatte, Haube,
Einhausung und Abdeckung

Thermische Springfeder der
Abdeckung
Ausloseelement: Schmelzlot

Nennauslésetemperaturen:
58 und 79 °C

79 °C nur in Verbindung mit 93 °C
Glasfass

Wahlweise
auch ohne Abdeckung als
Zuriickgesetzter Glasfass-Sprinkler

MX3-CCP

MX3x16

MX3-RP
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Anlage 2 Seite 1
zur Anerkennung Nr. G 4080008 vom 28. Juli 2008
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:
Anzahl
Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der
Seiten
Liste der eingereichten technischen 29.02.2008 1
Unterlagen
Zusammenstellzeichnung PZ 93-0144 18.12.2007
EW07-157
sowie alle darin aufgefiihrten
Dokumente
Montageanweisung 84 6370 27.02.2008 8
EW08-027
Diise Rohteil Sprinkler DN 10-20 NZ 92-0183 12.12.2007 1
VdS-Priifbericht Nr. WAL 04050 08.10.2004 | 31
VdS-Priifbericht Nr. WAL 06015 03.03.2006 | 10
VdS-Priifbericht Nr. WAL 06020 16.03.2006 | 14
VdS-Priifbericht Nr. WAL 06057 04.10.2006 | 14
VdS-Priifbericht Nr. WAL 08004 18.03.2008 9
VdS-Priitbericht Nr. WAL 08006 08.02.2008 | 17
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Anlage 3 Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 4080008 vom 28. Juli 2008

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Der Sprinkler kann ohne Abdeckung auch als zuriickgesetzter Glasfass-Sprinkler Typ 'MX3-RP’
eingesetzt werden.




