. Verifica di corretto funzionamento della stazione

La saracinesca <1> deve essere aperta e bloccata con catena e lucchetto,
oppure monitorata elettricamente. La valvola a tre vie <2> deve essere
posizionata con la leva rivolta verso "Betrieb/open” (in esercizio).

L'aria compressa nella rete sprinkler non deve essere inferiore al valore
indicato sul manometro <3>. Il manometro <6> dell'accelleratore <12> deve
segnare la stessa pressione. La valvola a sfera <5> che collega <13>
I'accelleratore <12> con la stazione deve essere aperta e bloccata tramite
un luchetto. Il manometro <4> segna la pressione dell'acqua a monte della
stazione di approvvigionamento. Tale valore deve essere compreso tra i
valori di pressione minima e massima indicati sul manometro inizialmente.
La valvola a sfera <9> deve essere collegata alla linea del compressore
tramite un dispositivo di mantenimento in pressione. Nel caso non venga
richiesto tale dispositivo, deve essere chiuso.

Controllo giornaliero:

- Verifica della stazione come da punto .

Controllo settimanale:

- Prova d'allarme come da punto II.

Controllo semestrale:

- Scaricare 'aria compressa dellimpianto sprinkler.

- Procedere con il controllo descritto al punto IV.

II. Prova d'allarme

Posizionare la leva della valvola a tre vie <2> sulla posizione "Probe" (Prova).

Verificare il funzionamento della campana idraulica e dell'allarme proveniente
dal pressostato elettrico. Posizionare la leva della valvola a tre vie <2> sulla
posizione "Zu" (chiuso) fino a che scende la pressione della campana idraulica
e quindi posizionare la leva su "Betrieb" (in esercizio) e tramite la valvola di
svuotamento <11> svuotare la linea dall'allarme.

Il. In caso d'incendio

Quando suona la campana idraulica verificare immediatamente la presenza
di un'incendio, ed adottare tutte le misure necessarie per estinguerlo.
Durante l'incendio si pué chiudere la campana idraulica portando la leva
della valvola a tre vie <2> nella posizione "Zu" (Chiuso).

IV. Messa in esercizio della stazione

- Chiudere la saracinesca <1> e la valvola <9> della linea dell'aria compressa
e scaricare |'impianto aprendo la valvola <7> di scarico.

- Chiudere la valvola a sfera <5> che collega I'acceleratore <12> ed aprire la
valvola <8> (svuota I'acceleratore) sfilare quindi la linea dell'acceleratore
aprendo la valvola di sfiato <15>.

- Sostituire gli sprinkler aperti con dei sprinkler nuovi.

- Aprire il coperchio della valvola a secco, verificarne il meccanismo ed il piattello
di chiusura <10> e pulirilo.

Avvertenze importanti
1. Al fine di evitare danni dovuti al congelamento i locali sell'impianto devono
essere riscaldati sufficientemente.
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sprinkler al fine di evitare possibili funzionamenti errati.

Attenzione: si raccomanda di smontare tutte le sue parti interne per pulirle e
verificare le guarnizioni che siano integre. Lubrificarle prima di
Solo per stazioni posizionarle nella loro sede.
con monitoraggio - Riposizionare il piattello appoggiandolo sulla sua sede e lubrificare i suoi
meccanismi. Fare attenzione che la guarnizione piatta sia appoggiatta cor-
rettamente sulla sede del piattello, in caso contrario sostituirla.
Attenzione: il piattello viene tenuto chiuso automaticamente con
la pressione dell'aria compressa della rete sprinkler.

- Chiudere la valvola di scrico <7> dell'impianto sprinkler e la valvola
a sfera <8> dell'accelleratore.

- Prima di riempire Iimpianto di aria compressa posizionare la leva della
valvola a tre vie <2> sulla posizione Prova (Probe).

- Aprire la valvola <9> e riempire la rete sprinkler di aria compressa con
valori indicati in tabella.

- La valvola di sfiato <15> dell'accelleratore viene chiusa automaticamente
si apre la valvola <5> e la si blocchi con un lucchetto ( per impianti con
monitoraggio elettrico non & necessario).

- Controllate il tempo di caricamento dell'impianto!Nel caso di un caricamento
troppo lento & necessario pulire il diaframma <14>, e nel caso estremo
sostituire la menbrana. Per tale operazione € necessario rimuovere i
coperchio dell'accelleratore.

Attenzione: "Pericolo di incendio"! Solo in caso di mancanza di pressione
aprire la valvola <8> e la valvola di sfiato <15> .

Durante la sostituzione della membrana & necessario controllare che il

diaframma <14> dop essere stato girato il coperchio di + o - 90°sia allineato

con |'apertura dell'accelleratore. Questa operazione deve essere svolta da

personale qualoificato.

- Controllare la pressione dei manometri <3> e <6> (fare attenzione ai tempi
di carica dell'accelleratore <6>). Tali tempi devono risultare uguali.

- Chiudere la valvola a sfera <9> della linea del compressore.

Attenzione: In impianti con dispositivo di mantenimento in pressione la valvola
<9> deve restare aperta!

- Portare la leva della valvola a tre vie <2> in posizione "Betrieb" (in esercizio)
ed aprire lentamente la saracinesca.

- Verifica della tenuta idraulica: Se esce acqua dalla valvola di scarico <11>
non vi & tenuta idraulica. In questo caso deve essere chiusa la saracinesca <1>,
svuotare l'impianto dell'aria compressa e verificare la sede del piattello della
valvola a secco. Con la tenuta idraulica della valvola si deve bloccare la
saracinesca <1> in posizione aperta con un lucchetto, in caso di monitoraggio
elettrico non & necessario.

4. Leistru esercizio dellimpianto devono essere messe a disposizione
del personale abilitato. Tali persone devono essere in grado di intervenire
rapidamente anche nei giorni festivi.

5. | cartelli di segnalazione impianto sono importanti per permettere al personale

ato ed ai pompieri di accedere agli impianti il pit rapidamente possibile.
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