
 

SPRINKLER PENDENT A SCOMPARSA K80 MOD RD105 

 
Caratteristiche generali: 
Gli sprinkler a scomparsa piatta per uso commerciale, modello RD105, sono sprinkler automatici, 
del tipo a saldare con fusibile compresso. Sono sprinkler a risposta rapida e standard. Con 
funzione decorativa. La cornice dello sprinkler nasconde il deflettore e la guarnizione; lo sprinkler  
a sua volta è nascosto sopra il soffitto dal gruppo piastra di copertura. La piastra di copertura ha 
un piano profilo con un diametro estremamente piccolo. Questo permette al prodotto di avere un 
design che nasconde la piastra di copertura e allo stesso tempo è di facile installazione. Pertanto il 
modello RD105 dovrebbe essere la vostra prima scelta quando l'estetica è la considerazione 
principale, per il massimo appeal e prestazioni imbattibili. Deve essere utilizzato nei sistemi 
antincendio ad umido dei tubi per NFPA 13 o come richiesto dall'autorità competente. Il modello 
RD105 ha un fattore K80. Per un'installazione particolarmente flessibile, il modello RD105 offre 
una regolazione verticale di 9,5 mm (3/8 di pollice). Questa regolazione nell’installazione 
diminuisce la necessità di tagliare precisamente il tubo che scende allo sprinkler e consente la 
perfetta vestibilità con una vasta gamma di lunghezze del tubo. La progettazione della sensibilità al 
calore e l'acqua della distribuzione del modello RD105, consente una maggiore possibilità di fuga 
o di evacuazione degli occupanti in caso di incendio. Sempre tenendo presente che i sistemi 
antincendio non sostituiscono la consapevolezza che deriva dal rispetto delle norme internazionali 
in materia di prevenzione incendi. 
 
 
  



 

Dati tecnici: 
 

 
 
 

Componenti: 
1- Corpo (lega di rame) 
2- Telaio (bronzo) 
3- Deflettore 8fosforo bronzeo) 
4- Guarnizione (PTFE) 
5- Gruppo piastra di copertura 
6- Collettore (rame) 
7- Fusibile (saldato) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrizione 

Approvazioni UL Listed (USA e Canada) - Risposta rapida.  
Approvazione FM - Risposta standard. 

Numero  di identificazione 
(SIN) 

RD105 

Massima pressione di 
esercizio 

12,1 bar (175 psi) 

Minima pressione di 
esercizio 

0,5 bar (7 psi) 
Requisiti degli standard cULus Listing, FM Approval e NFPA 13. 

Coefficiente  di scarico K80 (K5.6) 

Range di temperatura Sprinkler: 72 ° C / 162 ° F  
Piastra di copertura: 60 ° C / 140 ° F (FM,UL) 
Sprinkler: 96 ° C / 205 ° F  
Piastra di copertura: 72 ° C / 162 ° F (UL) 

Regolazione verticale 9,5 mm  

Finiture Bianco Verniciato, Cromato 
Colori personalizzati disponibili su richiesta 

 
Avvertenze: 
Il modello RD105 deve essere installato e sottoposto a manutenzione in conformità con le 
normative qui enunciate e in conformità con gli standard applicabili dalla National Fire Protection 
Association, e agli standard di qualsiasi altra autorità che abbia Giurisdizione. In caso contrario, si 
potrebbe compromettere l'integrità e il funzionamento dei dispositivi. È responsabilità del 
contraente installatore fornire una copia di questo documento al proprietario o al suo 
rappresentante e, a sua volta, lo è l'obbligo del proprietario di fornire una copia di questo 
documento a un proprietario successivo Il proprietario è responsabile del mantenimento del 
proprio sistema antincendio e di protezione dei dispositivi in condizioni operative adeguate.  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI 

NORMALI → 

 

INTERVENTO 
PIASTRA DI 

COPERTURA → 

INTERVENTO  

SPRINKLER → 

SCARICO 
DELL’ACQUA 

Operazione: 
In caso di incendio, la piastra di copertura e la Sicurezza, che inizialmente sono tenuti insieme, si 
sciolgono e di conseguenza la piastra viene rilasciata. Nel caso di incendio, i due collettori di 
calore, interni all’sprinkler, quado viene registrata una temperatura sufficiente, si separano. Questo 
porta alla caduta del deflettore nella sua posizione di funzionamento, consentendo la distribuzione 
dell'acqua di scarico sopra al fuoco (Rif. Figura 2)  
 
Criteri di design: 
Gli sprinkler modello RD105 sono approvati da UL come risposta veloce/copertura standard; per 
l'uso in conformità con NFPA standard; FM sempre come risposta standard; infine come sprinkler 
non corrosivo atmosferico. Il produttore ha fornito le regole per l'uso e l'installazione del modello 
RD105 che devono essere rigorosamente rispettate per risultati sicuri e completi. 
 
Note: 
I sistemi antincendio devono essere progettati e installati solo da persone che hanno familiarità 
con la progettazione del sistema antincendio automatico e con le procedure e tecniche di 
installazione. Possono essere applicati diversi criteri per l'installazione e l'utilizzo di ciascuno 
sprinkler. Di conseguenza, si raccomanda di leggere e comprendere bene la parte operativa dello 
sprinkler prima di iniziare la progettazione del sistema antincendio. Se necessario includere schizzi 
e dettagli tecnici. In alcuni casi, i requisiti di questo documento possono riguardare specifiche più 
severe e che hanno la precedenza oltre quelli specificati in NFPA 13 o dall'autorità competente. Il 
modello RD105 non deve essere utilizzato in applicazioni in cui la pressione dell'aria sopra il 
soffitto sia maggiore di quella sottostante. Lo spruzzo dello sprinkler è distribuito radialmente verso 
l'esterno e verso il basso dal deflettore. Di conseguenza, gli sprinkler devono essere posizionati in 
modo tale che non ci siano spazi ciechi schermati da divisori, sporgenze o altre parti della 
struttura. Il numero di sprinkler all'interno di ciascun compartimento (come definito da NFPA 13) 
deve essere il minore possibile. NON usare più sprinkler del necessario per coprire uno spazio 
particolare. Utilizzare solo la piastra di copertura fornita con il modello RD105. Se lo sprinkler non 
è adeguatamente fissato in posizione, le forze di reazione risultanti dal funzionamento dell'sprinkler 
potrebbero alterare il suo orientamento e il suo schema di distribuzione dell'acqua.  
Ostruzione alla distribuzione dell'acqua Le posizioni degli sprinkler devono rispettare le regole di 
ostruzione di NFPA 13.  
Condizioni generali di servizio Il modello RD105 deve essere utilizzato solo nei sistemi di 
irrigazione WET PIPE per NFPA 13 o altre norme dell'autorità competente  
Criteri di Sensibilità Operativa Per una corretta sensibilità operativa, è necessario installare il 
modello RD105 sotto un soffitto solido con una superficie liscia o ruvida.  
Criteri della fonte di calore Fare riferimento a NFPA 13 per i requisiti relativi alla prevenzione di 
una possibile attivazione a causa dell'esposizione a fonti di calore diverse da un incendio reale.  



 

Avvertenze precauzionali per ambienti corrosivi Il modello RD105 non deve essere installato dove 
potrebbe essere sottoposto ad un ambiente corrosivo; questo prevede: 
1) Ambiente con presenza di cloro: la rottura per corrosione da sollecitazione può essere causata 
dall'esposizione ad ambienti con ione cloro e cloruro. L’esposizione a questo ambiente potrebbe 
causare il NON funzionamento degli sprinkler in caso di un incendio reale. 
2) Tubazioni dell'impianto di irrigazione in rame: i sistemi antincendio dovrebbero essere costruiti 
in conformità alle norme applicabili e ai requisiti per le tubazioni in rame quando le tubazioni di 
rame sono utilizzate nel sistema antincendio (Riferimento standard NFPA 13, ASTM B813, B828 e 
CDA giunto di saldatura). Tutto il flusso residuo di rame deve essere rimosso dall'interno e 
dall'esterno delle tubazioni  mediante lavaggio completo prima dell'installazione degli sprinkler. In 
caso contrario, i residui potrebbero causare corrosione e perdite nel sistema antincendio.  
 
Installazione:  
Il modello RD105 deve essere installato in conformità con quanto segue.  
 
Note: 
Non utilizzare sprinkler che sono stati sottoposti a potenziale danno meccanico. Non utilizzare 
alcun sprinkler che mostri deformazione o rottura nel cappuccio protettivo. Prima dell'installazione, 
gli sprinkler devono essere mantenuti nella confezione originale e nel proprio imballaggio fino al 
proprio utilizzo, per evitare gli eventuali danni che causerebbero un funzionamento improprio o non 
operativo. Il cappuccio protettivo deve rimanere sullo sprinkler durante l'installazione e fino al 
completamento. Il cappuccio protettivo deve essere rimosso per mettere in funzione lo sprinkler. 
Utilizzare una coppia da 7 a 14 ft.lbs (da 9,5 a 19,0 Nm). Un massimo di 21 ft.lbs. (28,5 Nm) di 
coppia deve essere usato per installare gli sprinkler. Se si supera la massima coppia consigliata, 
questo potrebbe causare danni all'entrata dello sprinkler, e potrebbe portare a delle perdite. In 
caso di non sufficiente regolazione durante l’installazione della piastra di copertura, non cercare di 
serrare eccessivamente, avvitare lo sprinkler troppo liberamente o fare qualsiasi modifica del 
gruppo piastra di copertura. Riaggiustare lo sprinkler adatto per una migliore vestibilità.  
 
Installazione: 
Passo 1: installare il raccordo dello sprinkler in modo che la distanza dalla superficie del raccordo 
alla superficie di montaggio sia nominalmente 47,6 mm (1 7/8 di pollice) come mostrato in Figura 
3.  
Passo 2: con il sigillante per filettature applicato stringere a mano lo sprinkler nel raccordo. Quindi 
stringere con la chiave a presa per sprinkler (Rif. Figura 4). Le scanalature dello zoccolo devono 
adattarsi perfettamente alle scanalature dello sprinkler per una corretta installazione (Rif. Figura 
4). 
Passo 3: se lo si desidera, il cappuccio protettivo può essere utilizzato anche per localizzare il 
centro del foro di passaggio spingendo delicatamente contro il soffitto il punto centrale del 
cappuccio protettivo. Prima dell'installazione a soffitto, lo sprinkler può essere avviato con il foro da 
50mm di passaggio (diametro 2 pollici) (Rif. Figura 3). Usare il "Limite di tolleranza a soffitto" sul 
cappuccio protettivo, da verificare con l’altezza di installazione corretta (Rif. Figura 3).  
Passo 4: utilizzare lo strumento di rimozione del cappuccio protettivo per rimuovere il tappo (Rif. 
Figura 5). Quindi spingere/avvitare il gruppo piastra di copertura sul telaio dello sprinkler a mano 
fino a quando la sua flangia non entra contatto con il soffitto (Vedi Figura 6 e Figura 7). Se il 
soffitto è stato sollevato dalla sua posizione normale, nel processo di serraggio del gruppo piastra 
di copertura, riaggiustare il gruppo di copertura. Se il gruppo di copertura non può venire 
sufficientemente a contatto con il soffitto regolare di nuovo il raccordo dello sprinkler secondo il 
bisogno. Se installato correttamente, c'è un traferro nominale di 3,2 mm (1/8 di pollice) tra il labbro 
della piastra di copertura e il soffitto, come mostrato nella Figura 6 
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Figura 7 
Manutenzione. 
Le seguenti istruzioni devono essere implementate per la manutenzione del modello RD105. 
 
Note: 
Gli sprinkler per tubi umidi devono essere mantenuti alla temperatura minima di 4 ° C / 40 ° F per 
evitare il congelamento e lo scoppio del tubo.  
Gli sprinkler automatici non devono essere testati con una fonte di calore. 
 L'assenza di un  pannello di copertura può ritardare il tempo di risposta dello sprinkler in caso di 
incendio. 
 Installare correttamente il gruppo piastra di copertura, come mostrato nella Figura 6. 
L'installazione non corretta del gruppo piastra di copertura potrebbe causare un funzionamento 
improprio o non operativo.  
Se il soffitto deve essere ridipinto dopo l'installazione dello Sprinkler, prestare attenzione per 
garantire che la nuova vernice non esca fuori da qualsiasi traferro. Le piastre di copertura 
verniciate in fabbrica non devono essere ridipinte. Dovrebbero essere sostituite, se necessario, da 
piastre di copertura verniciate in fabbrica. La vernice non applicata in fabbrica può ritardare o 
impedire l'irrigazione di incendio.  



 

Non tirare la piastra di copertura.  
Durante la preparazione per la manutenzione del sistema di protezione antincendio, il permesso di 
chiudere la valvola di controllo principale deve essere ottenuto dalle autorità competenti e tutte le 
parti interessate da questa azione devono essere informate prima che la sessione di 
manutenzione inizi.  
NON chiudere gli sprinkler all'interno di tende o mantovane.  
NON appendere niente agli sprinkler.  
NON pulire gli sprinkler con acqua e sapone, detersivi, ammoniaca, fluidi detergenti o altri prodotti 
chimici. Rimuovere la polvere, i residui, ragnatele, bozzoli, insetti e larve spazzolando 
delicatamente con lo spolverino o delicatamente passare l'aspirapolvere con una setola morbida 
(cioè, spolverare) pennello. 
 
 
Modello di distribuzione: 
 
 

Testa dello sprinkler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercitare adeguate precauzioni di sicurezza nell'uso e nella conservazione di materiali altamente 
infiammabili. Il rapido tasso di sviluppo e diffusione del fuoco per questi materiali può ridurre la 
capacità dei sistemi antincendio. Gli sprinkler con perdite o corrosi devono essere sostituiti. Gli 
sprinkler automatici non devono mai essere spediti o immagazzinati dove la temperatura supera i 
38 ° C / 100 ° F.  Lo sprinkler automatico non deve mai essere alterato fisicamente, ad esempio 
placcato o rivestito, una volta spedito dalla fabbrica. Se gli sprinkler hanno sono stati in qualche 
modo modificati, devono essere sostituiti. Si deve fare molta attenzione per prevenire danni agli 
sprinkler in tutte le fasi, prima, durante e dopo l'installazione. Unità danneggiate, come dal risultato 
di caduta, battitura, serraggio eccessivo o slittamento della chiave, devono essere sostituite. 
Quando si rimodella, ad esempio aggiungendo falsi fasci o lampadari o cambiando la posizione 
delle pareti del compartimento, verificare che la nuova costruzione non violerà i requisiti di 
installazione degli standard applicativi NFPA. Modificare la nuova costruzione e / o il sistema 
antincendio per soddisfare i requisiti di questo documento e il regolamenti NFPA applicabili. Il 
proprietario è responsabile della manutenzione del sistema di irrigazione, compresi ispezione e 
test, la sua conformità a questi documenti, come così come gli standard della National Fire 
Protection Association (ad es. NFPA 25) e i regolamenti di qualsiasi altra autorità competente. Il 
proprietario dovrebbe indirizzare qualsiasi domanda riguardante le regole di cui sopra e 
regolamenti agli installatori o al produttore di sprinkler. Esso Si raccomanda che i sistemi 
automatici di irrigazione siano ispezionati, testati, e gestiti da un servizio di ispezione qualificato in 
conformità con NFPA 25. 
  



 

 
Altre procedure: 
Quando si effettua un ordine, si prega di contattare un distributore locale con le seguenti 
informazioni (Nome modello, Specifica, Temperatura e Finitura).  
Modello di sprinkler: RD105, risposta rapida e standard, Copertura standard, Piatto Sprinkler 
nascosto, pendent, (72 ° C / 162 ° F (FM e UL) 96 ° C / 205 ° F solo UL) 
Assemblaggio piastra di copertura (60mm (2 3/8 inch), ordinare separatamente dallo sprinkler. 
Piastra di copertura 60 ° C / 140 ° F (per testa sprinkler 72 ° C / 162 ° F) (FM e UL) 
Piastra di copertura 72 ° C / 162 ° F (per testa sprinkler 96 ° C / 205 ° F) (solo UL) 
Finire: vernice bianca, cromata o personalizzata 
Strumenti per l'installazione del modello: presa per modello RD105, chiave e presa per modello 
RD105, strumento di rimozione cappuccio protettivo per modello RD105. 


