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Pesi specifici dei corpi solidi in Kg/dm3

Bismuto 10,50

Bronzo 9,80

Ghisa 7,25 - 7,60

Ferro chim. puro 7,80

Mercurio 13,60

Oro 19,30

Ottone 8,40 - 8,70

Platino 21,40

Rame in filo 8,80 - 9,00

Rame elettrolitico 8,90

Rame cilindrato 8,95

Stagno cilindrato 7,40

Stagno martellato 7,30

Volfranio 17,50

Zinco cilindrato 7,15

Amianto 2,10 - 2,80

Asfalto 1,70 - 2,10

Amido asciutto 1,50 - 1,65

Avorio 1,85 - 1,90

Carta 0,70 - 1,15

Catrame 1,12

Cemento indurito 2,00

- Antracite 1,40 - 1,70

- Coke 0,40 - 0,50

- Lignite 1,20 - 1,50

Torba 0,12 - 0,40

Cristallo 2,90 - 3,40

Cuoio 1,10

Ebano 1,90

Gesso cotto 1,81

Gesso fuso asciutto 0,97

Ghiaia 1,50 - 1,80

Gomma in genere 1,10 - 1,30

Grafite 1,90 - 2,30

Guttaperca 0,96

Legno di abete 0,85



35
9

N
O

T
E

  T
E

C
N

IC
H

E
 

 
 

Pesi specifici di liquidi in kg per litro

Acqua distillata a 4°C 1,000

Acqua di mare a 15°C 1,029

Alcool assol a 15°C 0,793

Alcool 50% vol. 15° 0,934

Alcool 40% vol. 15° 0,952

Anilina a 0° 1,036

Birra 1,02 - 1,03

Glicerina a 15° 1,250

Latte 1,029 - 1,034

Nafta fluida 0,86 - 0,89

Olii lubrificanti a 15° 0,920

Olio d’oliva 0,915

Petrolio a 15° 0,79 - 0,81

Soluzione satura di sale marino a 18° 1,208

Vino 0,990


