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VITE A TESTA ESAGONALE 8.8 DIN 933 - Gruppo 1370

Dati Tencnici

Materiale: acciaio classe 8.8, zincato elettroliticamente.

Tipo Carico nominale (tensione)
[kN]

M 8 15,6
M 10 24,7
M 12 35,9
M 16 66,7

 

Certificazioni

Rispondente alle norme DIN 933.  

= Venduto a confezione.
Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo

M 6x30 mm 0.01 1 A50466
M 8× 20 mm 0.01 100 138459
M 8× 25 mm 0.01 100 138431
M 8× 30 mm 0.02 100 138574
M 8× 40 mm 0.02 100 138440
M 8× 60 mm 0.02 100 114705
M 8× 80 mm 0.03 100 114714
M 8×100 mm 0.04 100 138608
M 8×110 mm 0.04 100 124975
M10× 20 mm 0.02 100 138617
M10× 25 mm 0.02 100 138468
M10× 25 mm 0.01 100 413158
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Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo
M10× 25 mm 0.01 100 413159
M10× 30 mm 0.03 100 138626
M10× 40 mm 0.03 100 114158
M10× 60 mm 0.04 100 138632
M10× 60 mm 0.04 100 138635
M10× 80 mm 0.05 50 114723
M10×100 mm 0.06 50 114732
M10×120 mm 0.07 50 138644
M12× 20 mm 0.03 100 138653
M12× 25 mm 0.04 100 138662
M12× 30 mm 0.04 100 138477
M12× 40 mm 0.05 50 138671
M12× 60 mm 0.06 50 138680
M12× 80 mm 0.07 50 138705
M12×100 mm 0.09 50 138714
M12×120 mm 0.1 50 114750
M16× 25 mm 0.07 50 1387232
M16× 25 mm 0.07 50 138723


