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Impiego

I vasi di espansione Airfix D-E, a flusso continuo con due raccordi e con membrana sostituibile in
accordo a DIN4807/5 sono adatti per gli impianti di riscaldamento dell’acqua potabile, di aumento
pressione e di distribuzione dell’acqua industriale. Manometro incluso

 

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio: 16 bar
Precarica standard 6 bar
Temperatura massima di esercizio:70°C 
Segnalatore rottura membrana.
Colore: bianco

 

Certificazioni

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 97/23/EC 
Certificato DWGW e WRAS
Vasi in accordo a AD2000

Tipo Capacità [litri] Ø [mm] H [mm] Flange PN16 (2x)
Airfix D-E 50 50 450 836 DN 40
Airfix D-E 80 80 450 1016 DN 40
Airfix D-E 120 120 450 1271 DN 40
Airfix D-E 180 180 550 1227 DN 40
Airfix D-E 240 240 550 1487 DN 40
Airfix D-E 300 300 550 1827 DN 40
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Tipo Capacità [litri] Ø [mm] H [mm] Flange PN16 (2x)
Airfix D-E 600 600 750 1840 DN 50
Airfix D-E 800 800 750 2230 DN 50

Airfix D-E 1000 1000 750 2730 DN 50
Airfix D-E 1600 1600 1000 2663 DN 80
Airfix D-E 2000 2000 1200 2412 DN 80
Airfix D-E 3000 3000 1200 3312 DN 80

= Venduto a confezione.
Tipo Kg Pezzi per confezione Codice Articolo
50 L 76 1 14701
80 L 86 1 14801

120 L 101 1 14813
180 L 141 1 14819
240 L 166 1 14825
300 L 196 1 14831
600 L 307 1 14861
800 L 357 1 14881
1000 L 422 1 14911
1600 L 625 1 14917
2000 L 695 1 14921
3000 L 905 1 14931


